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Durée : 3 jours (21h) Structural Analysis

PARTICIPANTS / PRE-REQUIS
Ingénieurs en structure, Techniciess supérieurs en génie civil, Professionnels souhaitant se former aux Eurocodes et a Robot
Structural Analysis

Connaissance de base en mécanique des structures. Familiarité avec les concepts de calcul aux Eurocodes
OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

Expliquer les principes fondamentaux des Eurocodes (ECO, ECT, EC3) appliqués aux structures métalliques. Modéliser et
analyser des charpentes métalliques a I'aide d'Autodesk Robot Structural Analysis. Dimensionner les éléments de charpentes
métalliques en respectant les criteres de stabilité et de résistance. Réaliser la conception des structures en réduisant les colts
et en garantissant leur sécurité.

MOYENS PEDAGOGIQUES

Tour de table au début de chaque formation pour définir les objectifs de chaque participant,

Alternance entre apports théoriques (en moyenne 30%) et exercices pratiques (en moyenne 70%),

Utilisation de cas concrets issus de I'expérience professionnelle de nos formateurs,

Remise d'un support de cours,

Assistance post-formation d'une durée de 1an sur le contenu de la formation via notre adresse mail dédiée formateurs@atp-
formation.com

MOYENS PERMETTANT LE SUIVI DE L'EXECUTION ET DES RESULTATS

Positionnement préalable oral ou écrit,

Evaluation des acquis tout au long de la formation par des exercices de synthése,

Attestation de stage remise a chaque apprenant, avec son niveau d'acquisition pour chaque objectif pédagogique,

Feuille de présence signée par demi-journée,

Questionnaire de satisfaction pour évaluer la qualité de I'enseignement,

En option: passage certification possible selon les thématiques
MOYENS TECHNIQUES EN PRESENTIEL

Accueil des stagiaires dans une salle dédiée a la formation, équipée d'ordinateurs, d'un vidéo projecteur d'un tableau blanc
MOYENS TECHNIQUES DES CLASSES A DISTANCE

Gréace a un logiciel comme Teams, suivez une formation en temps réel et entiérement a distance. Lors de la classe en ligne,

les apprenants interagissent et communiquent entre eux et avec le formateur.

Nous vous conseillons tres fortement I'utilisation de votre webcam et de disposer d'un double écran.

Pour toute question avant et pendant le parcours, une assistance technique et pédagogique est a disposition par téléphone

au 04.76.41.14.20..

ORGANISATION
Les cours ont lieu de 9h00-12h30 13h30-17h00 (adaptable a la demande).

PROFIL FORMATEUR
Nous recrutons méticuleusement nos formateurs selon 3 critéres : expertise, pédagogie et agilité.

ACCESSIBILITE
Les personnes atteintes de handicap souhaitant suivre nos formations sont invitées a nous contacter directement, afin
d'étudier ensemble les possibilités d'organisation.

MISE A JOUR
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Siege social : Agences : Le Théleme
31 avenue du Granier 170 rue de Chatagnon 1501/1503 route des Dolines
38240 MEYLAN 38430 Moirans 06560 Valbonne

SARL au capital de 79 820 € | 390 032 050 RCS GRENOBLE | SIRET 390 032 050 00010 | APE 8559A | TVA Intracom. FRO33390032050



FORMATION

Plan de cours N° : 1360
Durée : 3 jours (21h)

INTRODUCTION A ROBOT

Interface de travail et strucuture du logiciel

Paramétrage des préférences d'un projet

0476 41 14 20

www.atp-formation.com

Robot

Structural Analysis

ANALYSE SPECTRALE SELON L'EUROCODE 8

Définition des spectres de calcul selon I'Eurocode 8

Combinaison des réponses spectrales (quadratique,

Newmark)

PRETRAITEMENT - MODELISATION

Modélisation filaire

Résultats

Lignes de construction
Sélection et modification
Barres
Création et attribution des sections
Relachement des noeuds
Conditions aux limites
Modélisation de bardages

PRETRAITEMENT - CHARGEMENT EUROCODES 0
ET1

Chargement manuel

Chargement Neige et Vent selon I'Eurocode 1
Combinaisons ELS et ELU selon I'Eurocode 0

POST-TRAITEMENT - MANUEL

Visualiser les sollicitations et les contraintes

Table de résultats

POST-TRAITEMENT - EUROCODE 3

Configuration des conditions de dimensionnement

Vérification des exigences ELS et ELU
Optimisation
POST-TRAITEMENT - ASSEMBLAGES
Paramétrage et calcul des assemblages
NOTE DE CALCUL
Editions automatiques des notes de calcul
CALCUL SISMIQUE

Introduction et notions de base

CALCUL MODAL

Matrice de masse

Méthode de résolution

Résultats
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